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[bookmark: _Toc154130793][bookmark: _Toc154130919]１．対象施設と施設概要

　本事業の対象施設は(ⅰ)四日市市庁舎(ⅱ)四日市市庁舎北館および(ⅲ)四日市市総合会館とする。施設概要は次の通り。

(ⅰ)四日市市庁舎
	施設名称
	四日市市庁舎

	建物用途
	庁舎

	所在地
	〒510-8601 三重県四日市市諏訪町１番5号

	延べ床面積
	22,755㎡

	建物構造
	SRC造、地上11階地下2階

	竣工年月
	Ｓ47

	職員数、利用者数
	約　2,000　人

	　
	　

	使用エネルギー種別
	電気、都市ガス（13A）

	電気設備
	　

	　契約種別
	業務用高圧電力、ただし北館、総合会館を含む一括契約

	　契約電力
	1300kW　(北館、総合会館含み)

	　受電電圧
	6.6kV

	　受変電設備容量
	2640ｋVA

	　発電設備
	1100kVA、ただし非常用、電算用、津波対策用の3系統合計

	　照明設備
	LED器具、一部に蛍光灯

	空調設備　
	

	　空調方式
	中央式及び個別分散式

	　熱源設備
	吸収式冷温水機

	　搬送設備　
	冷却水及び冷温水ポンプ設備

	配管設備
	２管式冷温水配管および冷却水配管

	衛生設備
	

	　給水方式
	受水槽及び高架水槽

	　給湯設備
	局所式


※1 蛍光灯器具は、主要部分が既に改修が終っているため事業対象外とする。
※2 便器節水対策は、既に改修が終っているため事業対象外とする。


(ⅱ)四日市市庁舎北館
	
施設名称
	四日市市庁舎北館

	建物用途
	庁舎

	所在地
	〒510-8601 三重県四日市市諏訪町１番5号

	延べ床面積
	2,251㎡

	建物構造
	SRC造、地上6階地下1階

	竣工年月
	Ｈ5

	職員数、利用者数
	約３０人

	　
	　

	使用エネルギー種別
	電気、都市ガス（13A）

	電気設備
	　

	　受電電圧
	6.6kV(本庁舎より受電)

	　受変電設備容量
	300ｋVA

	　照明設備
	LED器具

	空調設備　
	

	　空調方式
	個別分散式

	衛生設備
	

	　給水方式
	受水槽及び高架水槽

	　給湯設備
	局所式


※１ 蛍光灯器具は、既に改修が終っているため事業対象外とする。



(ⅲ) 四日市市総合会館
	施設名称
	四日市市総合会館

	建物用途
	総合施設(庁舎・集会施設)

	所在地
	〒510-0085 三重県四日市市諏訪町2番2号

	延べ床面積
	12,188㎡

	建物構造
	RC造、地上8階地下1階

	竣工年月
	H2

	職員数、利用者数
	約300　人

	　
	　

	使用エネルギー種別
	電気、都市ガス（13A）

	電気設備
	　

	　変電設備容量
	1755ｋVA

	　発電設備
	４00kVA

	　照明設備
	LED器具、一部にHID器具

	空調設備　
	

	　熱源設備
	ヒートポンプチラー

	　搬送設備　
	冷温水ポンプ

	　空調方式
	中央式

	　配管設備
	冷温水配管

	衛生設備
	　

	　給水方式
	受水槽及び高架水槽

	　給湯設備
	局所式


※1 蛍光灯器具は、主要部分が既に改修が終っているため事業対象外とする。
※2 便器節水対策は、既に改修が終っているため事業対象外とする。





[bookmark: _Toc154130794][bookmark: _Toc154130920]２．運用状況

　施設稼働状況
	　
	稼働日
	稼働時間

	市庁舎
	月～金曜、祝日を除く
	８：３０～１７：１５

	北館
	月～金曜、祝日を除く
	８：３０～１７：１５

	総合会館
	１２月２９～１月３日以外
	８：３０～２１：００




　空調設備稼働状況
	　
	基準運転期間

	　
	運転時間
	備考

	市庁舎
	稼働日の８：００～１７：００
	延長運転あり

	北館
	稼働日の８：００～１７：００
	延長運転あり

	総合会館
	稼働日の８：００～２１：００
	延長運転あり

	
	　
	　
	　
	
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	室内設定温度
	　
	　
	　

	夏期
	冬期
	
	
	

	25℃
	20℃
	
	
	




※1 運転時間等は中央からのスケジュール運転とする。
※2 空調設定は平均的な値であり、居室用途等より異なる。	
※3 概要であるため詳細はウォークスルー調査にて確認が必要。		



[bookmark: _Toc154130795][bookmark: _Toc154130921]３．電気使用実績
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3カ年平均
	使用電力量
	電気料金(参考)

	(kWh)
	(円)

	2,835,355
	67,791,715


※1　料金は消費税込み	
※2　検針日は毎月1日。	
※3　電気は四日市市庁舎、四日市市庁舎北館および四日市市総合会館で一括受電。












[bookmark: _Toc154130796][bookmark: _Toc154130922]４．ガス使用実績
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3カ年平均
	ガス使用量
	ガス料金(参考)

	(㎥)
	(円)

	129,381
	13,922,034


※1　料金は消費税込み	
※2　検針日は毎月20日前後。	




[bookmark: _Toc154130797][bookmark: _Toc154130923]５．上下水使用実績
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３ヶ年平均値
	上下水道使用量

	上下水道料金(参考)

	(㎥)
	(円)

	18,666
	14,388,298




 ※1　料金は消費税込み

[bookmark: _Toc154130798][bookmark: _Toc154130924]６．エネルギー消費設備の概要　
次の表に空調、給排気設備の概要を示す。なお、これらは概要を示すものであり、提案にあたっての詳細は現地ウォークスルー調査等にて確認するものとする。
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[bookmark: _Toc154130800][bookmark: _Toc154130925]７．改修仕様書

７－１．改修指定設備の更新
市庁舎本館に設置する設備のうち、次に指定する設備の更新改修は必ず実施するものとする。

1) 熱源設備
ガス直焚き吸収式冷温水機（冷房能力３２０ＵＳＲＴ＊２台、）を高効率熱源機器に更新、または同等の機能を有する設備やシステムの変更による高効率化を行うこと。（以下の設備についても同様）
対象設備は次の構成図、仕様表に記載する。　
2) エアハンドリングユニット
エアハンドリングユニット8台を更新すること。

各設備の仕様および設備の構成を次の仕様表及び図に示す。
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７－２．設計の条件
　　　設備の設計にあたっては、次の点を条件とする。
1) 設備の更新をする際は、現状の設備を同等機能の設備・機器に更新することに限らず、その目的を満たし機能等が同等以上であれば、システム全体の見直しを含め、応募者のノウハウを活かした独自の提案ができるものとする。改修指定設備の選定においても同様である。
2) 更新設備の選定や付加設備の選定、更にその運用方法によって現状の室内環境、執務環境が悪化することの無い様配慮すること。ただし、現状の室内環境等がビル管理法やJIS照度基準に照らし過剰であり、無駄なエネルギー利用の要因となっている場合はこれらの基準を満足しつつ、可能な限り合理的なエネルギー利用が出来ることとする。
3) 更新設備の選定や付加設備の選定、更にその運用方法によって施設の運営に支障をきたさないことはもとより、運用面や維持管理面での使い勝手にも十分配慮すること。
4) 空調設備の更新に際しては、各室用途・利用形態に対応し部分負荷時のエネルギー効率に配慮した設備とすること。
特に休庁日の出勤時や夜間の残業時など一部の勤務者の利用に対して可能な限りエネルギー効率を高めることに配慮すること。
5) 更新する設備の容量、能力等は現有設備と同等以上の仕様とする。ただし、現有設備の容量・能力等が、将来も見込んだ使用の実態に照らし過大であると判断される場合は、その根拠を示し設備規模を縮小することが出来る。
6) 電算室の冷房専用空調設備について提案を行う場合は、エネルギー消費設備以外に居室の断熱構造等の空調負荷低減策についても提案の対象とする。
7) MB階及びPH階に設置または更新する設備等は、その総重量が現有設備の総重量を上回らないことを条件とする。またこれらの設備について設置後の総重量が現有設備の総重量を上回る場合は耐震構造計算を行い、建物の安全性を確保すること。

７－３．既存機器の活用
資源保護の観点から性能維持に支障がない部材などの流用を可能とする。
1) 中央式空調設備の冷温水配管、冷却水配管、冷温水ヘッダなどは流用可とする。
2) 個別式空調設備の冷媒配管はリプレースタイプの機器を採用することで流用可とする。ただし、配管の損傷や汚れの確認後再利用が可能と判断される場合であっても、必要により配管の洗浄を行うものとする。
3) 電気・計装配線は設備運転に支障のない範囲で再利用することは可とする。



７－４．施工の条件について
　　施工にあたっては、次の点を条件とします。

1) 更新改修により、現状の機器や配管が不要になった場合、機器、電気配線、センサー及びスイッチ類は、撤去することを原則とする。ただし、配管類（水配管、電気配管）のうち、撤去のために天井・壁・床等の撤去復旧が必要となる場合、かつ、施設運営や安全面で支障がない場合は、「不要管」と明示したうえで残置可とする。
2) 設置・施工業者は、実施計画書（作業工程）を作成し、本市職員の承認を得ることとする。
3) [bookmark: _GoBack]設置・施工業者が、物件の設置（据付および調整の主要な部分）にあたらせる者は、該当物件に十分必要な知識と経験を有するものとする。
4) 施工時間帯について、来庁者が利用する場所や職員が業務を行う場所は、休庁日または夜間とし、その他の場所（機械室内等）は開庁時間内でも可能とする。
ただし、その他の場所（機械室内等）で作業を行う場合でも、通常業務に支障が生じる場合は、休庁日または夜間とすること。
5) 機器等搬出入に伴うレッカー作業は休庁日の昼間に実施するが、詳細は本市職員と打ち合わせのうえ決定する。
6) 館内の停電を伴う作業は休庁日に実施するものとし詳細は本市職員と打ち合わせのうえ決定する。
7) 設置・施工業者は、新設装置に切替えるにあたり、既設中央監視装置他が機能するよう維持しながら、機器の更新を行うこととする。
8) 機器の設置・据付後、支障なく動作するための調整試験を行うこと。また、全てのソフトウェアは、インストール・設定・動作確認を行うこととする。また試験終了後は速やかにその操作について、本市の指定する者へ十分な取り扱い説明を行うこととする。
9) 設備機器等の搬入、撤去、設置に要する経費は、事業者の負担とすること。
10) 更新により撤去した設備や部材などは事業者の責任で適切な方法で処分をすること。
なお、産業廃棄物に該当する廃棄物についてはその処分結果を本市に報告すること。
11) 事業者は工事施工にあたり、建設業法、労働安全衛生法及び関連法規を遵守し、適正で安全な工事施工に努めるものとし、事前に安全計画書を作成提出し本市の承認を得ること。
12) 事業者は自己の資産となる設備等がある場合は、ラベルによる明示をするなど本市資産と区分できるよう対策をとるものとする。
13) 事業者は工事実施にあたり施工前、施工中、施工完了後の施工写真集を作成、本市に提出するものとする。



７－５．適用規格等
設置・施工業者は、据付および調整にあたって、関係法規・四日市市条例等を遵守して行うこと。

1) 設置・施工業者は、更新する機器について、その機種および規格等を事前に明示し、本市が指定する職員の承認を得ること。
2) 更新を行った空調設備がフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の規制に該当する場合、事業者は法の定める管理者の責務を果たし法に基づく点検業務を実施すること。
なお事業終了後はフロン類の管理に関する本市への引継ぎをおこなうこと。

７－６．省エネ改修工事に必要なエネルギー・水道及びスペース等
1) 工事用電力および用水は、本市が供給可能な範囲において無償で供給する。
2) 工事用の控所、作業所および材料置場等に必要なスペースは、可能な範囲において無償貸与する。ただし、設置場所及びスペースは事前に本市と協議するものとする。
3) 駐車場の確保に関しては本市と協議を行うものとする。
4) 工事用車両は事前に申請を提出し、搬入許可を得るものとする。


	

[bookmark: _Toc154130801][bookmark: _Toc154130926]８．基準単価
　削減金額の算出にあたっては以下の基準単価を適用すること。

１．電気料金（３カ年平均）　２３．９円／kWh（税込）

２．ガス料金（3カ年平均）　１０７．６円／㎥(税込）

３．上下水道料金（3カ年平均）　７７０．８円／㎥（税込、上下水道込み）



　
- 17 -

image2.emf
使用電力量 電気料金(参考) 契約電力 最大デマンド

(kWh) (円) (kW) (kW)

４月 177,588 4,381,475 1,250 662

５月 176,791 4,458,065 1,250 646

６月 239,208 5,588,741 1,250 1,183

７月 323,366 7,662,788 1,250 1,212

８月 340,186 8,279,936 1,250 1,210

９月 284,664 7,531,513 1,250 1,130

１０月 195,943 5,759,991 1,250 758

１１月 185,539 5,852,761 1,250 754

１２月 247,070 7,921,801 1,250 910

１月 257,962 8,453,494 1,250 917

２月 247,752 6,910,095 1,250 907

３月 220,363 4,819,165 1,250 814

合計 2,896,432 77,619,825 ー ー

令和４年度
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使用電力量 電気料金(参考) 契約電力 最大デマンド

(kWh) (円) (kW) (kW)

４月 174,850 6,354,444 1,250 588

５月 174,058 5,673,453 1,250 703

６月 228,247 6,400,265 1,250 924

７月 309,732 7,739,163 1,250 1,212

８月 347,580 8,053,986 1,250 1,166

９月 288,046 7,417,480 1,250 998

１０月 176,904 5,173,946 1,250 703

１１月 185,820 5,337,780 1,250 665

１２月 222,758 5,992,310 1,250 874

１月 241,478 6,343,262 1,250 883

２月 226,442 6,143,863 1,250 881

３月 233,086 6,379,262 1,250 888

合計 2,809,001 77,009,214 ー ー

令和5年度


image4.emf
(㎥) (㎥) （円）

４月 3,398 3,547 466,782

５月 360 442 329,618

６月 4,775 4,835 551,674

７月 13,722 13,778 1,001,825

８月 21,541 21,590 1,360,644

９月 16,368 16,417 1,161,055

１０月 9,437 9,486 833,698

１１月 488 615 343,554

１２月 8,330 8,499 827,413

１月 14,859 15,049 1,282,898

２月 15,700 15,879 1,476,743

３月 14,510 14,681 1,497,154

合計 123,488 124,818 11,133,058

使用量

(庁舎空調)

使用量

(空調含む合計)

ガス料金

(合計) 令和３年度
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(㎥) (㎥) （円）

４月 4,582 4,701 636,850

５月 100 155 217,677

６月 1,405 1,454 342,689

７月 20,844 20,894 2,317,792

８月 24,479 24,523 2,755,010

９月 20,001 20,044 2,378,076

１０月 8,483 8,528 1,192,354

１１月 72 127 218,946

１２月 8,200 8,332 1,395,120

１月 16,650 16,823 2,751,066

２月 18,538 18,710 2,441,696

３月 11,290 11,433 1,480,648

合計 134,644 135,724 18,127,924

使用量

(庁舎空調)

使用量

(空調含む合計)

ガス料金

(合計) 令和４年度
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(㎥) (㎥) （円）

４月 2,972 3,034 517,648

５月 363 416 244,164

６月 4,031 4,083 575,634

７月 17,025 17,072 1,603,043

８月 24,802 24,841 2,011,823

９月 22,169 22,211 1,691,324

１０月 9,381 9,423 960,134

１１月 0 49 206,837

１２月 8,139 8,299 871,920

１月 12,124 12,292 1,206,788

２月 12,930 13,091 1,292,989

３月 12,624 12,789 1,322,817

合計 126,560 127,600 12,505,121

令和5年度

使用量

(庁舎空調)

使用量

(空調含む合計)

ガス料金

(合計)
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使用量 水道料金

(㎥) (円)

5月 2,641 2,025,663

7月 3,587 2,761,886

9月 4,195 3,235,173

11月 3,138 2,412,606

1月 2,579 1,984,132

3月 2,808 2,166,152

合計 18,948 14,585,612

令和３年度
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使用量 水道料金

(㎥) (円)

5月 2,561 1,973,206

7月 3,505 2,702,400

9月 4,709 3,645,318

11月 3,226 2,489,038

1月 2,411 1,857,778

3月 2,864 2,204,534

合計 19,276 14,872,274

令和４年度
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使用量 水道料金

(㎥) (円)

5月 2,295 1,765,752

7月 3,432 2,650,008

9月 4,383 3,392,004

11月 3,018 2,324,640

1月 2,237 1,721,555

3月 2,409 1,853,048

合計 17,774 13,707,007

令和5年度
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施設 設備名 設備の概要 運転状況 備考

吸収式冷温水機 320RT×2台

冷房運転:6月中旬～9月下旬

暖房運転：12月上旬～3月下旬

平日：11時間/日

土日祝日：10時間/日

台数制御運転、運転時間は

季節により変動する。

冷却塔

2110kW(送風機

7.5kW×2)×2台 熱源運転連動運転 送風機は商用運転

冷却水ポンプ 55kW×2台 熱源運転連動運転 商用運転

冷温水1次ポンプ11kW×2台 熱源設備連動運転 商用運転

冷温水2次ポンプ18.5kW×3台 負荷応答台数制御、但し1台をインバータ制御

空調機(常用系)

7系統、電動機容量

合計約85kW 年間を通じ平日のみ運転、12時間/日 商用運転

空調機(議場系)

1系統、電動機容量

7.5kW 議会開催時のみ運転 商用運転

ファンコイル

ユニット

263台、電動機容量

約20kW 平日冷暖房運転時の運転、11時間/日

給排気ファン

12台、電動機容量

約43kW 年間を通じ平日のみ運転、12時間/日 給気、還気、排気ファン

局所排気ファン

3台、電動機容量

約3.4kW 年間を通じ24時間運転 湯沸かし室、便所排気

個別空調設備

19系統、冷房能力

約170kW 適宜運転

危機管理系統(冷房能力約

50kW)を含む

個別空調設備

電算室系冷房専用

冷房能力約150kW 年間を通じ24時間運転 電算機消費は約30kW

個別式空調設備

7系統、冷房能力

約160kW

冷房運転:6月中旬～9月下旬

暖房運転：12月上旬～3月下旬 現場発停

全熱交換器 7系統、22台 適宜運転

電動チラー (180kW×2)×5台

冷房運転:6月中旬～9月下旬

暖房運転：12月上旬～3月下旬

14時間/日、ただし中間期も運転日あり

台数制御運転、熱源イン

バータ制御

冷温水ポンプ

15kW×5台

熱源運転連動運転

商用運転、2次ポンプ無し

の構成

空調機(各階) 3.7kW×8台 年間を通じ12時間/日 インバータ制御

空調機(食堂) 2.2kW×2 平日、3時間/日 商用運転

空調機(視聴覚

室)

11kW +7.5kW

稼働時のみ 商用運転

厨房給排気ファ

ン

給気5.5kW、

排気3.7kW+5.5kW平日、3時間/日 商用運転

給気ファン

7台、電動機合計容

量11.25kW

電気室給気ファンは24時間運転、他はスケ

ジュールまたは適宜運転

発電機室給気ファンは含ま

ず

排気ファン

29台、電動機合計

容量27.5kW

電気室排気ファンは24時間運転、他はスケ

ジュールまたは適宜運転

発電機室排気ファンは含ま

ず

本庁舎

北館

総合会館
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市民課系統

 型式　　　　横型Ｄ、№22、風量20,040CMH

 　　　　　　機外静圧　40㎜Aq

 電動機　　　閉鎖防滴型、3φ200V×4P、Ｙ－△起動

 冷温水ｺｲﾙ　 ｸﾛｽﾌｨﾝｺｲﾙ式６列ＦＰ3.5㎜水量400L/min

 ｴｱﾌｨﾙﾀｰ　　 ﾌｨﾚﾄﾞﾝ平型PS/600、500×600×20､8枚

 加湿装置　　水ｽﾌﾟﾚｰ、79Kg/H､ｴﾘﾐﾈｰﾀｰ付

付属品

 空気用温度計　２個、水用温度計　２個

 水用圧力計　２個、ﾌｨﾙﾀｰ差圧計　１組

7.5kW 1 MBF エアハンドリング

ユニット(１)
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名称 仕様 電気容量 数量 設置場所

ガス直炊き

 吸収式

 冷温水発生器



 　ＲＨ－１

 　ＲＨ－２

型式　　　　30%省エネルギー型

 冷凍能力　　320 USRT

 暖房能力　　786,710 kcal/H

 冷水量　　　3,225L/min   入口　12℃、出口 7℃

 温水量　　　3,225L/min　 入口50.9℃、出口55℃

 冷却水量　　5,340L/min   入口　32℃、出口37.4℃

 ガス消費量　94.5Nm3/H(天然ｶﾞｽ低圧13A 200㎜Aq)

 ﾊﾞｰﾅｰ制御　 100%～25% 14.5KW 2

BF

 熱源

 室
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市民ロビー系統

 型式　　　　横型Ｄ、№40、風量36,000CMH

 　　　　　　機外静圧　40㎜Aq

 電動機　　　閉鎖防滴型、3φ200V×4P、Ｙ－△起動

 冷温水ｺｲﾙ　 ｸﾛｽﾌｨﾝｺｲﾙ式６列ＦＰ3.5㎜水量600L/min

 ｴｱﾌｨﾙﾀｰ　　 ﾌｨﾚﾄﾞﾝ平型PS/600､600×600×20､10枚

 加湿装置　　水ｽﾌﾟﾚｰ、108Kg/H､ｴﾘﾐﾈｰﾀｰ付

 付属品

 空気用温度計　２個、水用温度計　２個

 水用圧力計　２個、ﾌｨﾙﾀｰ差圧計　１組

税務厚生系統

 型式　　　　横型Ｄ、№30、風量28,020CMH

 　　　　　　機外静圧　40㎜Aq

 電動機　　　閉鎖防滴型、3φ200V×4P、Ｙ－△起動

 冷温水ｺｲﾙ　 ｸﾛｽﾌｨﾝｺｲﾙ式６列ＦＰ3.5㎜水量870L/min

 ｴｱﾌｨﾙﾀｰ　　 ﾌｨﾚﾄﾞﾝ平型PS/600､600×600×20､8枚

 加湿装置　　水ｽﾌﾟﾚｰ、200Kg/H､ｴﾘﾐﾈｰﾀｰ付

 付属品

 空気用温度計　２個、水用温度計　２個

 水用圧力計　２個、ﾌｨﾙﾀｰ差圧計　１組

 一般階北側系統

 型式　　　　横型Ｄ、№22、風量23,040CMH

 　　　　　　機外静圧　60㎜Aq

 電動機　　　閉鎖防滴型、3φ200V×4P、Ｙ－△起動

 冷温水コイル　EL2､285L×26T×6R、水量690L/min

 ｴｱﾌｨﾙﾀｰ　　 ﾌｨﾚﾄﾞﾝ平型PS/600、600×500×25t､8枚

 加湿装置　　高圧ｽﾌﾟﾚｰ、125Kg/H､ｴﾘﾐﾈｰﾀｰ付

付属品

 空気用温度計　２個、水用温度計　２個

 水用圧力計　２個、ﾌｨﾙﾀｰ差圧計　１組

 一般階南側系統

 型式　　　　横型Ｄ、№2 1/2、風量22,020CMH

 　　　　　　機外静圧　60㎜Aq

 電動機　　　防滴保護型、3φ200V×4P、Ｙ－△起動

 冷温水ｺｲﾙ 　(6R×FP 3.5㎜)×2　水量740L/min

 ｴｱﾌｨﾙﾀｰ　　 ﾌｨﾚﾄﾞﾝ平型PS/600、600×600×20､8枚

 加湿装置　　高圧水ｽﾌﾟﾚｰ、140Kg/H､ｴﾘﾐﾈｰﾀｰ付

付属品

 空気用温度計　２個、水用温度計　２個

 水用圧力計　１個、ﾌｨﾙﾀｰ差圧計　１組

エアハンドリング

ユニット(5)

15kW 1 PH3F

エアハンドリング

ユニット(3)

11kW 1 MBF

エアハンドリング

ユニット(4)

15kW 1 PH3F

エアハンドリング

ユニット(2)

15KW 1  MBF
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市長・委員会系統

 型式　　　　横型Ｄ、№2 1/2、風量22,020CMH

 　　　　　　機外静圧　55㎜Aq

 電動機　　　閉鎖防滴型、3φ200V×4P、Ｙ－△起動

 冷温水ｺｲﾙ 　ｸﾘｽﾌｨﾝｺｲﾙ式6列FP3.5㎜　水量730L/min

 ｴｱﾌｨﾙﾀｰ　　ﾌｨﾚﾄﾞﾝ平型PS/600、500×500×25t×8枚

 加湿装置　　温水ｽﾌﾟﾚｰ、125Kg/H､ｴﾘﾐﾈｰﾀｰ付

 付属品

 空気用温度計　２個、水用温度計　２個

 水用圧力計　１個、ﾌｨﾙﾀｰ差圧計　１組

議場系統

 型式　　　　横型Ｄ、№16、風量13,020CMH

 　　　　　　機外静圧　53㎜Aq

 電動機　　　閉鎖防滴型、3φ200V×4P、Ｙ－△起動

 冷温水コイル　(6R×FP 3.5㎜)×2　水量340L/min

 ｴｱﾌｨﾙﾀｰ　　 ﾌｨﾚﾄﾞﾝ平型　PS/600  600×600  8枚

 加湿装置　　高圧水ｽﾌﾟﾚｰ、50Kg/H､ｴﾘﾐﾈｰﾀｰ付

 付属品

 空気用温度計　３個、水用温度計　２個

 水用圧力計　２個、ﾌｨﾙﾀｰ差圧計　１組

議会系統

 型式　　　　横型Ｄ、№16、風量15,000CMH

 　　　　　　機外静圧　55㎜Aq

 電動機　　　防滴保護型、3φ200V×4P、Ｙ－△起動

 冷温水ｺｲﾙ 　(6R×FP 3.5㎜)×2　水量500L/min

 ｴｱﾌｨﾙﾀｰ　　 ﾌｨﾚﾄﾞﾝ平型PS/600、600×600×20､8枚

 加湿装置　　高圧水ｽﾌﾟﾚｰ、95Kg/H､ｴﾘﾐﾈｰﾀｰ付

付属品

 空気用温度計　３個、水用温度計　２個

 水用圧力計　１個、ﾌｨﾙﾀｰ差圧計　１組

エアハンドリング

ユニット(7)

7.5kW 1 PH3F

エアハンドリング

ユニット(8)

11kW 1 PH3F

エアハンドリング

ユニット(6)

11kW 1 PH3F
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・

エアハンドリングユニット

AC-D

ファンコイル系統

FCU-○○

市民ロビー系統

税務厚生系統

一般階北側系統

一般階南側系統

市長・委員会系統

議場系統

議会系統

エアハンドリングユニット

AC-GS

エアハンドリングユニット

AC-MC

エアハンドリングユニット

AC-C

エアハンドリングユニット

AC-CI

エアハンドリングユニット

AC-CH

市民課系統

エアハンドリングユニット

AC-TW

エアハンドリングユニット

AC-GN

冷却塔

冷温水ヘッダ

　　　1次ポンプ

（還水) （送水1次、2次)

冷却水ポンプ

ガス吸収式

冷温水機

(３２０RT)

ガス吸収式

冷温水機

(３２０RT)

冷温水ヘッダ

　2次ポンプ
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使用電力量 電気料金(参考) 契約電力 最大デマンド

(kWh) (円) (kW) (kW)

４月 174,130 2,574,118 1,250 665

５月 181,536 2,842,524 1,250 672

６月 233,534 3,577,940 1,250 811

７月 294,050 4,707,034 1,250 1,078

８月 304,668 4,827,375 1,250 1,133

９月 236,918 3,969,220 1,250 941

１０月 206,587 3,419,036 1,250 919

１１月 181,694 3,149,855 1,250 804

１２月 228,355 3,951,498 1,250 907

１月 272,630 5,225,771 1,250 1,003

２月 251,875 5,258,696 1,250 948

３月 234,655 5,243,038 1,250 905

合計 2,800,632 48,746,105 ー ー

令和３年度


